
Ver esta dirección de correo electrónico en su navegador

Estimados colegas, 

Los estándares de la FIA para extintores pueden parecer complejos, pero contienen una gran cantidad
de información útil que es clave para el uso efectivo de los sistemas que cubren y, por lo tanto, para la
seguridad de los competidores. Es crucial que todos los involucrados en un evento estén bien
informados de esta información.

Requisitos específicos para cajas electrónicas aprobadas con sistemas de extinción 8865-2015 y
8876-2022:
Ambas normas definen requisitos de diseño para las cajas de control para sistemas activados
electrónicamente para que su función sea fácilmente comprensible, sin importar el fabricante. Todas las
cajas deben tener un interruptor de dos posiciones ("ARM" y "TEST") y dos LEDs (uno naranja y otro
rojo). A continuación se muestra un resumen de las funciones de los LED.

Con el interruptor en la posición “PRUEBA”,el LED naranja debe iluminarse durante 5 segundos o
más para indicar que el sistema es completamente funcional. Con el interruptor en esta posición,
cualquier otra combinación de LED indica que hay un problema con el sistema y es posible que no
funcione.
                                                     
Con el interruptor en la posición "ARM", el LED rojo debe parpadear continuamente para indicar que
el sistema funciona y está listo para activarse en caso de incendio. Con el interruptor en esta posición,
cualquier otra combinación de LED indica que hay un problema con el sistema y es posible que no
funcione.

Si bien el estándar FIA incluye estos requisitos de diseño, sigue siendo imperativo que todos los
competidores lean las instrucciones de los fabricantes proporcionadas con todos los sistemas.
Armar el sistema de extinción de incendios instalado o quitar el pasador de seguridad del
sistema de extinción de incendios instalado mecánicamente:
Antes de participar en una sesión en pista o antes de abandonar el parque de asistencia, los
competidores deben:

Armar el sistema de extinción de incendios instalado como se describe arriba si el sistema es del
tipo de activación eléctrica.
Retire el pasador de seguridad del extintor de incendios del sistema extintor de incendios
instalado y activado mecánicamente.
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Sistema armado: listo para usarse (el LED rojo debe parpadear continuamente) Sistema con
pasador de seguridad: no está listo para usarse

Requisitos específicos para los sistemas de extinción 8865-2015 aprobados por la FIA:

Para garantizar que los sistemas aprobados por la FIA sean eficientes, la FIA regula el tipo y el tamaño
del extintor que se utilizará en función del volumen de la cabina y la compatibilidad del medio de
extinción con el combustible utilizado en el vehículo en el que se instalará el sistema.

Volumen de cabina
Es importante que el modelo de extintor seleccionado sea apropiado para el volumen de la cabina del
vehículo. Si el competidor instala un sistema que es demasiado pequeño para el volumen de la cabina
de su vehículo, el sistema será menos eficiente porque la concentración del medio de extinción estará
por debajo del umbral de concentración requerido. Si el competidor instala un sistema demasiado
grande para el volumen de la cabina de su vehículo, el sistema será eficiente, porque la concentración
del medio de extinción estará muy por encima del umbral mínimo definido, pero la concentración del
medio de extinción puede ser demasiado alta y puede causar que la tripulación tener dificultades para
respirar. 
Se enumeran varios sistemas con diferentes volúmenes de cabina mínimos y máximos,y su
funcionamiento se adaptará al volumen. La información sobre el volumen de la cabina que se encuentra
en la Lista Técnica n° 52 está ahí para proteger al conductor de un ambiente tóxico mientras asegura
que el sistema sea eficiente.
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Lista técnica n°52 y volúmenes de cabina
 

Tipo de Combustible o “Clase” de Fuego:
El tipo de combustible puede influir mucho en el comportamiento del fuego. Todos los sistemas
empotrables (8865-2015 y 8876-2022) están homologados para una o más "clases" de fuego en función
del tipo de combustible, y el reglamento técnico de cada campeonato determinará para qué "clase" de
combustible se puede utilizar el sistema. usado. El sistema se prueba para cada clase específica para la
que está aprobado, para garantizar su eficiencia contra ese tipo de fuego.

Fechas de servicio y homologación:
La etiqueta de la FIA en un sistema de extintores muestra la "Fecha de servicio", es decir, la fecha antes
de la cual el sistema debe ser revisado y reparado por un agente de servicio aprobado por el fabricante. 
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La "Fecha de finalización de la homologación" contenida en la Lista técnica de la FIA n.º 52 y n.º 16 solo
se relaciona con la capacidad de un fabricante para producir nuevos productos bajo esta homologación.

Para evitar dudas, si un extintor específico se produjo antes de la "Fecha de finalización de la
homologación" y su "Fecha de servicio" aún no ha pasado, aún se puede usar.

Los fabricantes de extintores deciden cuántas veces durante su vida útil se puede reparar un extintor y
se negarán a reparar los extintores dañados, corroídos o que ya no se consideren seguros de usar por
cualquier otra razón.

Estar siempre listo

Arma la caja de control mientras te abrochas el cinturón. 
Retire el pasador del sistema mecánico o manual antes de salir del garaje.

Familiarícese con el sistema y el protocolo de activación. 

Active el sistema de extinción de incendios instalado y/o portátil en una etapa temprana del incendio
para aumentar la eficacia.

 

Detenga el automóvil y active el extintor inmediatamente cuando haya un incendio.
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Para extintores de mano:

Use cualquier extintor de mano tan pronto como sea posible.
Mantenga una distancia segura.

Protégete del fuego, el calor y el humo. La primera activación es la más eficiente, vacíe la botella por
completo.  Comúnmente, los extintores de mano son más eficientes en la primera  activación. El extintor

es menos eficiente durante la segunda  descarga debido a la pérdida de presión dentro de la botella. 

Publicación en redes sociales

(siéntase libre de copiar y pegar esto para usar en sus canales de redes sociales)
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Los estándares de la FIA para extintores pueden parecer complejos, pero contienen una gran

cantidad de información útil que es clave para el uso efectivo de los sistemas que cubren y, por lo

tanto, para la seguridad de los competidores. Es crucial que todos los involucrados en el evento

conozcan bien la información contenida en el Boletín de seguridad n.º 31 de la ASN.

#FIASeguridad #FIAVisionZero

Saludos,

Departamento de Seguridad de la FIA

Si tiene algún tema que le gustaría que cubramos en futuros boletines, envíe sus sugerencias al Departamento de

Seguridad de la FIA.

Este documento tiene carácter meramente informativo y no tiene valor normativo. Por favor refiérase a los reglamentos

Técnicos y/o Deportivos oficiales del Campeonato/evento.
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